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3.1.4 MATRIZ DE CERTIFICACION Y CAPACITACION

MATRIZ DE CERTIFICACION Y CAPACITACION

RequiSITO Tendes/BUZO | BUZO | Supervisor BUZO Supervisor BUZO DE Supervisor | TEcnicODE | TEcnicODE
PRINCIPIANTE | CON | DEBUCEO CON DEBUCEO | CAMPANA/ DEBUCEO SOPORTE | SATURACION
AitE | CONAIrE | MeZCLA CON SatURACION DE DEVIDA
DE GasES | MeZCLADE CAMPANA/
GasES SatURACION
Capacitacién 625 horas
Formal
Diasen 100 200 100 Aire 350 Aire 200 Aire 100 como 100 Dias 180 Dias
Terreno 50 o [ Supervisor como como
Mezcla Mezclade Mezclade deBuceocon | LST Asistente Técnico de
de Gases Gases Mezcla de Saturacion
Gases Gases Asistente
Buceosde 30 50 50 - Aire 150 Aire 100 Aire
Trabajo 10- o o
Mezcla Mezcla de Mezclade
de Gases Gases
Gases
Operaciones 30Diasde
enel Sistema Trabajo
Diasen 30 de Trabajo 30 de Trabajo 60 de Trabajo
Terreno
Capacitacién
Supervisor
Asistente
EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN
REQUERIDO REQUERIDO REQUERIDO | REQUERIDO | REQUERIDO

3.1.5 DOCUMENTACION ACEPTADA
1. Las credenciales de certificacion de la ADCI pueden ser solicitadas por las compaiiias afiliadas ala ADCI, certificando que la persona

para quien se solicita la credencial cumple plenamente con los requisitos para desempefiar funciones en la clasificacion de buzo solicitada.
Las companias integrantes estin obligadas a tener en sus archivos, y mantenerlas por un periodo de cinco afos, copias de la informacion
que muestre la evidencia de que el individuo para quien se solicita la credencial, de hecho, posee la capacitacion necesaria, la experiencia
en terreno y la cantidad necesaria de buceos de trabajo.

. El personal debe mostrar evidencia de que se mantiene adecuadamente un libro de registro del buzo comercial.

. A cualquier individuo del personal que pretenda obtener una credencial de certificacion de la ADCI se le exigira una prueba verificable
necesaria para respaldar la solicitud y, en el caso del nivel de supervisor de buceo, se le exigira que obtenga y presente una aprobacion
verificable de las companias afiliadas a la ADCI (u otras autoridades de certificacidn reconocidas por la ADCI) las cuales tendrin
registros de desempeiio como supervisor asistente de buceo o supervisor de bucco.

. Escuelas de Buceo Comercial Afiliadas ala ADCL

La solicitud de credenciales de certificacion de nivel basico puede hacerse presentando ante la ADCI una lista de los integrantes de cada
clase, junto con sus niimeros de identificacién asignados, sus fechas de nacimiento y una fotografia de cada integrante que cumpla
con los requisitos de esta norma. Las credenciales de certificacion seran preparadas para cada persona identificada y serdn devueltas al
solicitante, Las credenciales SOLO se podrin conceder a las personas que se gradian. Cualquier credencial proporcionada a la escuela
para su emision a una persona QUE NO se gradia serd devuelta a la ADCI para la eliminacion y retiro de la informacion de la base
principal de datos.
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5. Escuelas de Buceo Comercial Gubernamentales y/o Militares No Asociadas a la ADCI:

La solicitud de credenciales de certificacion de principiante para las escuelas de buceo comercial gubernamentales y/o militares no
asociadas a la ADCI serd aceptada bajo las siguientes disposiciones:

a. Que sean formalmente reconocidas como escuelas acreditadas por un organismo gubernamental.

b. Que el curso de la instruccién que se ofrece por lo general sea paralelo al de la Asociacion de Educadores de Buceo Comercial, tal
como se reconoce en las Normas de Consenso Internacional para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCI, que
incluya por lo menos 625 horas de instruccion formal sobre los temas enunciados en ellos o, en su caso, sobre el contenido de esta
norma enfocada en la capacitacion y la educacion.

¢. Que el curso de instruccion ofrecido serd en todo caso paralelo a lo establecido en el documento del Instituto Norteamericano de
Normalizacion ANSI/ACDE-01-2009;1a Secretaria, la Asociacion de Educadores de Buceo Comercial (ACDE); o los procedimientos
formales reconocidos por esta asociacion y que sean considerados al menos iguales a los procedimientos necesarios para su aplicacion
por una compaiiia afiliada a la ADCL

3.1.6 EMISION DE CREDENCIAL

La credencial de certificacion comercial de buzo (u otra adecuada) de la ADCI serd de 2 1/8-pulgadas x 3 3/8-pulgadas, con un espesor de
tarjeta de pldstico laminado de .030 pulgadas convenientemente identificada como emitida por la ADCL. En el caso de que no se pueda
obtener una fotografia en color, se considerard aceptable una foto en blanco y negro. Todas las credenciales de certificacion de la ADCI
tienen una validez de cinco afios desde la fecha de emisién, con excepcion de la certificacién de tender/buzo principiante. La credencial de
certificacion del tender/buzo principiante es vilida por dos aiios a partir de la fecha de emision.

Una fotogratia del portador seri escaneada por liser en Ia credencial, y la misma credencial estara protegida de ser modificada o falsificada
con una cobertura hologréfica que se adhiere a la credencial antes de ser recubierta en la parte superior con un acabado Duraguard™.

3.1.7 MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS

La ADCI mantendra una base de datos con los beneficiarios de la credencial de certificacién basindose en la emision de la credencial. La
base de datos incluiré el niimero secuencial de cada tarjeta, el nombre, un identificador tnico facilitado por el solicitante, asi como la fecha
de emisién y la fecha de vencimiento para todas las credenciales emitidas.

La base de datos de informacién sera confidencial. Sera utilizada como una herramienta de verificacion para el reemplazo de credenciales
perdidas, renovacion de credenciales y como medio de seguimiento para la cantidad en general de buzos profesionales certificados en la
industria. El formato y el contenido de la base de datos no serin divulgados o cambiados sin aprobacién del Consejo de Administracion
dela ADCIL

3.1.8 INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS CREDENCIALES DE BUZO COMERCIAL

1. Lafoto debe ser tomada contra un fondo de color claro.

2. La foto debe ser tomada a cara completa a una distancia de aproximadamente 4 pies de distancia de la lente de la cdmara.
3. Es preferible una fotografia a color.

4. Identificar Ia fotografia escribiendo el nombre de la persona debajo de la foto en el margen inferior.

5. No se debe poner un clip de papel directamente en la cara de la fotografia.

Hay que recordar que la foto serd recortada a 1,25 pulgadas de altura y 1,0 pulgada de ancho. Asegurarse de que la fotografia presentada sea
consistente con la capacidad de tener ese tamafio de fotografia escaneado con ldser en la credencial de certificacion.




INTERMATIONAL.

Consenso De Normas Internacionales Para Buceo Comercial Y Operaciones Submarinas 32

3.2 TENDER/BUZO PRINCIPIANTE

Tod
que

o el personal de buceo de las compaiifas en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién de la ADCI en
consten las tareas a desempeiiar.'

3.2.1 RESPONSABILIDADES

El tender/buzo es asignado por el supervisor de buceo o persona a cargo del buceo (DPIC) designada para realizar diversas tareas, las que
pueden incluir:

-

Atender continuamente a un buzo.

Preparar y apoyar el buceo hasta su finalizacion.

Apoyar cualquier descompresion en el agua segiin sea necesario.

Asistir al buzo para vestirse y desvestirse.

Confirmar que el equipo del buzo estd funcionando correctamente e informar al supervisor de bucco que el buzo estd preparado.

Tender el umbilical del buzo (manteniendo al menos una mano sobre el umbilical en tedo momento) y estar al tanto de la profundidad
del buzo y su ubicacion en todo momento. Instalar y operar todo el equipo segtn las instrucciones del supervisor de buceo, del DPIC o
de su representante.

Realizar el mantenimiento de rutina del equipo de buceo.

Reparacion de equipos en la medida que esté calificado para revisar y reparar.

Ayudar en el trabajo en cubierta segiin sea necesario o indicado.

Mantenerse alerta y reportar inmediatamente las condiciones que puedan resultar peligrosas o inscguras.

Mantener la certificacion en primeros auxilios y RCP.

Operar apropiadamente una cimara de descompresion segun sea necesario para la descompresion o tratamiento tal como se indique.
Mantener la comunicacién con los ocupantes de la cdmara.

Completar debidamente todos los tramites que scan requeridos por las politicas del empleador y/o las reglamentaciones gubernamentales.
No realizar ninguna otra tarea durante el funcionamiento de la cimara.

Realizar tareas como buzo o buzo auxiliar cuando lo indique el supervisor. Un tender/buzo que se sumerge estard sujeto a las obligaciones
y responsabilidades de un buzo dentro de los limites de su mision.

Cuando sea necesario, debe estar con el buzo en la cdmara durante la descompresion o ¢l tratamiento. Este tender/buzo en el interior
debe estar familiarizado y alerta a los sintomas de la intoxicacién con oxigeno.

Informar al supervisor de buceo de cualquier tratamiento médico reciente o enfermedad, de modo de poder tomar una determinacion
adecuada sobre la aptitud y/o la capacidad de buceo.

Informar inmediatamente de todos los sintomas o sospecha de sintomas de DCS al supervisor de buceo o mds pronto y con la mayor
exactitud posible.

Informar al supervisor de buceo de cualquier defecto 0 mal funcionamiento del equipo de buceo proporcionado para la operacién de
buceo.

Mantener un libro de registro de buzo documentando todas las exposiciones hiperbiricas.

Leer, entender y cumplir con todas las politicas del empleador y los reglamentos gubernamentales en relacion con sus calificaciones o
desempeno al participar en operaciones de buceo.

En el caso de que a un tender/buzo se le asigne una tarea para la cual no se sienta calificado, ya sea por capacitacién y/o
experiencia, éste deberd informar inmediatamente al supervisor de buceo, al DPIC o a su representante.

3.2.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

Credencial de certificacion de tender/buzo principiante de la ADCL
Antes de ser expuesto a condiciones hiperbiricas, el tender/buzo debe ser certificado por un médico como “apto para bucear”
Certificacion vilida de RCP y primeros auxilios.

Graduado de escuela secundaria o equivalente y mayor de 18 afios.
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3.2.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

Todos los graduados de las escuelas afiliadas a la ADCI que completen una capacitacién-programa de buzo comercial que conste de
un minimo de 6257 horas de instruccién formal de acuerdo con las disposiciones del Consenso de Normas Internacionales para Buceco
Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCI, incluida la referencia a la Norma Nacional Americana para Buzos (ANSI) dela Secretaria
de la Asociacion de Educadores de Buceo Comercial (ACDE), son elegibles.

Esta credencial se expide a todos los egresados de alguna capacitacién-programa de buzo comercial que conste de un minimo de 625°
horas. Los que no son miembros de la ADCI pueden aplicar para recibir este tipo de credencial de certificacion mediante la presentacion
de la evidencia de que han asistido a un curso reconocido de instruccién formal de conformidad con las disposiciones de las Normas de
Consenso Internacionales de Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCL

3.2.4 REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

(Los requisitos se enctientran en la Seccion 3.1.4: Matriz de Certificacion y Capacitacién.)

3.3 BUZO CON SUMINISTRO DE AIRE DESDE LA SUPERFICIE

Todo el personal de buceo de las compaiifas en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién de la ADCI en
que consten las tareas a desempeiar.'

3.3.1 RESPONSABILIDADES

El buzo es asignado por el supervisor para realizar tareas especificas en el agua y en cubicrta.

Un buzo debe estar certificado por un médico como apto para bucear, haber completado un curso de instruccién formal de buceo comercial,
contar con un conocimiento detallado de la teoria y la préctica de buceo y tener una comprension completa de los equipos de bucco en uso
y delas tarcas asignadas. Todos los buzos deben estar en posesion de un diario de buceo actualizado que pueda ser utilizado para establecer
los niveles de experiencia.

Cada buzo, en ¢l ejercicio de sus funciones y responsabilidades, debera:

« Realizar todas las tarcas asignadas por ¢l supervisor de buceo. En el caso de que al buzo se le asigne una tarea para la cual no se siente
competente, ya sea por capacitacién y/o experiencia, éste deberd informar inmediatamente al supervisor de buceo.

« Tener conocimientos y capacitacion adecuados y estar familiarizado con el equipo de soporte de vida y con el equipo auxiliar designados
para las operaciones de bucco.

« Leer, entender y cumplir con todas las politicas del empleador y los reglamentos gubernamentales en relacién con sus calificaciones o
desempeiio mientras participa en operaciones de buceo.

« Haber revisado y estar familiarizado con el Anilisis de Seguridad Laboral (JHA).
« Mantener un alto nivel de aptitud fisica.

«  Cumplir con todas las érdencs o instrucciones del supervisor de buceo o de la persona designada a cargo del buceo (DPIC) durante la
realizacion de las operaciones de buceo.

« Asegurarse de que la profundidad méxima alcanzada durante el buceo haya sido establecida antes del ascenso.
« Realizar de forma segura la transicion desde el agua hacia la cimara de descompresion sin demoras evitables.

« Actuar como un buzo de reserva cuando se le indique. Ser capaz y estar calificado para llevar a cabo todas las funciones y responsabilidades
del buzo segiin lo establecido anteriormente. (El buzo auxiliar es el individuo que posee la capacitacién y la experiencia necesarias para
ingresar en el agua en la estacion de buceo con el fin de prestar asistencia a un buzo afectado). Mientras actiia como un buzo auxiliar, el
buzo deberid:

a) Tener conectado su casco o méscara de buceo con ¢l umbilical del buzo auxiliar en un estado de llave hermética y verificar el flujo
apropiado del medio de respiracion y las comunicaciones adecuadas. El buzo auxiliar estard en condiciones de ponerse el casco o la
miéscara de buceo cuando se lo indique el supervisor de buceo. El buzo auxiliar permancceré en las inmediaciones de la ubicacion
de entrada al agua del buzo y estard listo para ingresar cuando se lo indique el supervisor de buceo.

b) Permanccer en la estacion durante todo el buceo, para incluir a todos en la descompresion dentro del agua.
¢) Mantenerse al corriente constantemente de los acontecimientos del buceo.

d) No se le asignarin tareas que puedan interferir con las tareas como buzo auxiliar mientras haya un buzo en el agua.
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Actuar como operador de la cdmara cuando lo requiera el supervisor de bucco.

Cumplir con las reglamentaciones o instrucciones sobre el uso, mantenimiento, reparacion y pruebas de todos los equipos de buceo
proporcionados para la operacion.

Reportar al supervisor de buceco sobre cualquier tratamiento médico o enfermedad reciente, de modo que pueda tomarse una
determinacion adecuada sobre la aptitud y/o la capacidad para bucear.

Informar de inmediato sobre todos los sintomas o sospechas de sintomas de DCS al supervisor de buceo lo mds pronto y con la mayor
exactitud posible.

Informar al supervisor de buceo sobre cualquier defecto o mal funcionamiento del equipo de buceo proporcionado para la operacion
de buceo.

Seguir las pricticas seguras de buceo en todo momento durante la operacion de buceo, ya sea en cubierta o en el agua. Llamar la atencion
del supervisor de buceo sobre cualquier asunto cuestionable. Estar alerta a la seguridad de otros, asi como a la propia.

Ayudar en la capacitacion del nuevo personal o tender/buzos.

Permanecer alerta y en las proximidades de Ja camara de descompresion durante al menos una hora después del tratamiento o de una
exposicion hiperbdrica fuera de los limites de no descompresion.

Conocer y cumplir las reglas para volar después de bucear o para viajar a altitudes superiores al lugar del buceo.

Asegurarse de que el equipo de buceo haya sido correctamente mantenido, preparado y probado antes de cada buceo. Este requisito no
debe ser delegado a otros.

Mantener un libro de registro del buzo con los detalles de todos los buceos, los exdmenes médicos, los cursos realizados, el nivel de
certificacion logrado y el mantenimiento del equipo personal.

Asegurarse de que los certificados médicos estén al dia y sean registrados en el libro de registro del buzo.

3.3.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

Credencial de certificacion de buzo de la ADCI para el nivel de competencia.
Antes de exponerse a condiciones hiperbiricas, el buzo debe ser certificado por un médico como “apto para bucear”

Certificacién vilida de RCP y de primeros auxilios.

3.3.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
Este tipo de credencial serd emitida por la ADCI a los solicitantes que hayan:

Completado un curso formal de instruccion en una reconocida escucla de buceo comercial, de entrenamiento militar o equivalente, que
consista por lo menos de 625 horas de instruccion.

a) Completado por lo menos 100 dias en terreno participando en operaciones comerciales de buceo.

b) Completado por lo menos 30 buceos de trabajo.

3.3.4 REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

{Los requisitos se encuentran en la Seccion 3.1.4: Matriz de Certificacién y Capacitacién.)

3.4 SUPERVISOR DE BUCEO CON SUMINISTRO DE AIRE DESDE LA SUPERFICIE

Todo el personal de buceo de las compaiiias en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién de la ADCI en
que consten las tareas a desempeiiar.'

3.4.1 RESPONSABILIDADES

Una persona calificada deberi ser designada como supervisor de buceo para cada operacion de buceo. El supervisor de buceo estd a cargo
de la planificacién y ejecucion de la operacion de buceo, incluyendo la responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo de buceo.

El supervisor de buceo debera poseer la credencial apropiada de certificacion de supervisor de la ADCI y estard bien informado y
familiarizado con todas las téenicas, procedimientos, procedimicentos de emergencia y pardmetros de operacion para el modo de bucco
bajo su supervision directa.
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En ¢l desempeiio de estas responsabilidades, los deberes del supervisor de bucco deberdn incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo
siguiente:

Estar plenamente consciente de todas las reglamentaciones de las agencias reguladoras gubernamentales pertinentes que se aplicana la
operacion de buceo y al modo de buceo empleado, y ¢l manual de operaciones/pricticas bisicas de seguridad del empleador. Ver que
todas las reglas y reglamentos sean respetados.

Tener el conocimiento y la capacitacién adecuados y estar familiarizado con el equipo de soporte de vida y con el equipo auxiliar
designado para las operaciones de buceo.

Mientras esté efectivamente en servicio, debe tener ¢l control inmediato y estar disponible para llevar a cabo los procedimientos de
emergencia. Al supervisor de buceo no se le permite bucear a menos que esté presente otro buzo calificado, que también haya sido
nombrado y designado para asumir la responsabilidad.

El supervisor de bucco también debe asegurarse, antes de comenzar una operacién de buceo, ademis de las partes directamente
involucradas en la operacién de buceo, que los capitanes de las naves, los pilotos de los sumergibles, los capitanes de puerto, los
administradores de las instalaciones maritimas, ductos, obras puiblicas, vias navegables interiores y todas las personas responsables de
todo aquello que afecte la operacién de bucco sean avisados de que las operaciones de buceo o submarinas estin por realizarse.

Asegurarse de que las operaciones de buceo se realicen desde un lugar adecuado y seguro en la superficie.
Desarrollar o modificar y elaborar listas de verificacion pre y post buceo para la operacion.
Desarrollar ¢ implementar procedimientos de emergencia/contingencia.

Estar al tanto de los procedimientos a seguir para obtener ayuda médica en caso de accidente, ya sea que esté relacionado con el bucco
o no. Asegurarse de que se encuentre disponible un sistema de comunicacion bidireccional en el sitio de buceo para obtener ayuda de
emergencia.

Facilitar un Analisis de Seguridad Laboral para cada tarea emprendida.

Establecer un plan de bucco asegurando que estén disponibles las mezclas para respirar, los suministros y los equipos adecuados
suficientes para la realizacion segura y oportuna de la tarea de trabajo.

Asignar las funciones de todos los miembros del equipo de buceo y dirigirlos personalmente durante toda la operacion de buceo.

Averiguar personalmente si todo el personal del equipo de buceo sea calificado y esté apto fisicamente para realizar las tarcas asignadas.
Realizar una evaluacion de la condicién fisica de los buzos antes de cada buceo para determinar si hay presente algin impedimento
fisico que sea perjudicial para la salud y Ia seguridad del buzo en el agua o en condiciones hiperbricas.

Asegurarse de que los equipos de buceo designados para el uso:

- Sean los adecuados para la operacion de buceo plancada.

- Cumplan con los requisitos reglamentarios para el modo de buceo utilizado.

- Sean inspeccionados antes de cada buceo y estén en buenas condiciones de funcionamiento.

Asegurarse de que todas las instrucciones de operacién, manuales, tablas de descompresién, programas de tratamiento y publicaciones
de reglamentacion pertinentes estén disponibles en el lugar de buceo y sean mantenidas para reflejar los cambios y/o desarrollos actuales.

Asegurarse de contar con informacién detallada acerca de su equipo de buceo y personal de apoyo, incluyendo:

- Las tareas a realizar.

- Los peligros o condiciones ambientales inusuales.

Mantener un perfil de profundidad, tiempo en ¢l fondo y mezcla respirable en el lugar de buceo para cada buzo durante el bucco.
Asegurarse de que cada buzo esté siendo continuamente atendido mientras se encuentra en el agua.

Asegurarse de que el buceo se termine cuando:

- El buzo solicite la terminacion.

- Elbuzo no responda a la comunicacion o se pierda Ia comunicacién entre el buzo y los miembros del equipo de buceo en el lugar de
buceo.

- Se pierda la comunicacion entre el operador de la embarcacion y el supervisor de bucco durante las operaciones de embarcacién en
movimiento.

- El buzo comience a utilizar su suministro de gas respirable portatil de reserva.
- Las condiciones climiticas o del sitio estén degradadas al punto en que la seguridad del buzo pueda verse comprometida.

Asegurarse de que después de cada bucco:

- La condicién fisica y el bienestar del buzo sean verificados mediante la observacion visual y un interrogatorio verbal.
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Sele instruya al buzo que informe sobre cualquier problema fisico o sintomas de enfermedad por descompresion o de embolia gaseosa
arterial.

Se le informe al buzo de la ubicacion de la cdmara de descompresion en funcionamiento mds cercana y que conozca los peligros de
volar después de bucear o de viajar a altitudes superiores a los sitios de buceo.

Asegurarse de que después de cualquier tratamiento o buceo fuera de los limites de no descompresion:

- Seleindigue al buzo que permanczca alerta y en las inmediaciones de una cimara de descompresion durante por lo menos una hora.
Esté disponible un miembro del equipo de buceo para operar la cdimara de descompresion.

Reportar todos los accidentes o incidentes que involucren al personal, tal como lo exigen las normas del empleador y los reglamentos
gubernamentales pertinentes.

Mantener y presentar los informes requeridos por el empleador y los reglamentos gubernamentales pertinentes relativos a las operaciones
de buceo y a los equipos de mantenimiento, prucbas o reparacion.

Ver y asegurar la exactitud del libro de registro personal del buzo y poner la firma para registrar adecuadamente las actividades.

Mantener un libro de registro del supervisor con los detalles de todos los buceos y tratamientos médicos supervisados.

3.4.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

Cumplimicento satisfactorio del examen de supervisor de la ADCL
Credencial de certificacion de supervisor para el modo de buceo dela ADCL
Antes de ser expuesto a condiciones hiperbdricas, el supervisor debe ser certificado por un médico como “apto para bucear”

Certificacion valida de RCP y de primeros auxilios.

3.4.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
Este tipo de credencial serd emitida por la ADCI a les solicitantes que hayan:

a) Completado con éxito el examen de certificacion de supervisor de buceo con aire de la ADCL

b) Completado un periodo adicional de 100 dfas en terreno participando en operaciones de buceo comercial, durante el cual se hayan
realizado al menos 50 buceos de trabajo y s¢ haya desempeiiado durante un minimo de 30 dias como supervisor asistente de buceo
con suministro de aire desde la superficie.

3.4.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
(Los requisitos se encuentran en la Seccién 3.1.4: Matriz de Certificacién y Capacitacién.)

3.5 BUZO CON MEZCLA DE GASES HeO2

Todo el personal de buceo de las compaiifas en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién de la ADCI en
que consten las tareas a desempeiiar.’

3.5.1 RESPONSABILIDADES

El supervisor le asigna al buzo la realizacion de tareas especificas en el agua y en cubierta.

Un buzo debe haber sido certificado por un médico como “apto para bucear’, haber completado un curso de instruccion formal de buceo
comercial, tener un conocimiento detallado de I teoria y Ia practica de buceo y tener una comprensién completa de los equipos de buceo
en uso y de las tareas asignadas. Todos los buzos deben estar en posesion de un libro de registro del buzo actualizado que pueda ser utilizado
para establecer los niveles de experiencia.

Cada buzo, en el ¢jercicio de sus funciones y responsabilidades, deberi:

Realizar todas las tareas asignadas por el supervisor de bucco. En el caso de que al buzo se le asigne una tarca para la cual no se siente
competente, ya sca por capacitacién y/o experiencia, éste deberd informar inmediatamente al supervisor de buceo.

Tener conocimientos y capacitacion adecuados y estar familiarizado con el equipo de soporte de vida y el equipo auxiliar designados
para las operaciones de buceo.

Leer, entender y cumplir con todas las politicas del empleador y los reglamentos gubernamentales en relacion con sus calificaciones o
desempeiio mientras participa en operaciones de bucco.

Mantener un alto nivel de aptitud fisica.

55




Consenso De Normas Internacionales Para Buceo Comercial Y Operaciones Submarinas ADC

INTEANATIOHAL

Cumplir con todas las érdenes o instrucciones del supervisor de bucco o de la persona designada a cargo del buceo (DPIC) durante la
realizacion de las operaciones de bucco.

Ascgurarse de que la profundidad mdxima alcanzada durante el buceo haya sido establecida antes del ascenso.
Realizar de forma segura la transicion desde el agua hacia la cdmara de descompresion sin demoras evitables.

Actuar como un buzo de reserva cuando se le indique. Ser capaz y estar calificado parallevar a cabo todas las funciones y responsabilidades
del buzo segiin lo establecido anteriormente. (El buzo auxiliar es el individuo que posce la capacitacion y la experiencia necesarias para
ingresar en el agua en la estacion de buceo con el fin de prestar asistencia a un buzo afectado). Mientras achia como un buzo auxiliar, el
buzo deberi:

a) Tener conectado su casco o méascara de bucco con ¢l umbilical del buzo auxiliar en un estado de llave hermética y verificar el flujo
apropiado del medio de respiracion y las comunicaciones adecuadas. El buzo auxiliar estard en condiciones de ponerse el casco o la
miscara de buceo cuando se lo indique ¢l supervisor de buceo. El buzo auxiliar permanecerd en las inmediaciones de la ubicacién
de entrada al agua del buzo y estard listo para ingresar cuando se lo indique el supervisor de buceo.

b) Permanecer cn la estacion durante todo el buceo, para incluir a todos en la descompresion dentro del agua.

c) Mantenerse al corriente constantemente de los acontecimientos del buceo.

d) No se le asignarin tareas que puedan interferir con las tareas como buzo auxiliar mientras haya un buzo en el agua.

Actuar como operador de la cimara cuando lo requiera el supervisor de bucco.

Cumplir con las reglamentaciones o instrucciones sobre ¢l uso, mantenimiento, reparacion y pruebas de todos los equipos de bucco
proporcionados para la operacion.

Reportar al supervisor de buceo sobre cualquier tratamiento médico o enfermedad reciente, de modo que pueda tomarse una
determinacion adecuada sobre la aptitud yfo la capacidad para bucear.

Informar de inmediato sobre todos los sintomas o sospechas de sintomas de DCS al supervisor de buceo lo mds pronto y con la mayor
exactitud posible.

Informar al supervisor de buceo sobre cualquier defecto o mal funcionamiento del equipo de buceo proporcionado para la operacion
de bucco.

Seguir las pricticas seguras de buceo en todo momento durante la operacion de buceo, ya sea en cubierta o en el agua. Llamar la atencion
del supervisor de buceo sobre cualquier asunto cuestionable. Estar alerta a la seguridad de otros, asi como a la propia.

Ayudar en la capacitacion del nuevo personal o tender/buzos.

Permanccer alerta y en las proximidades de la cimara de descompresion durante al menos una hora después del tratamiento o de una
exposicion hiperbirica fuera de los limites de no descompresion.

Conocer y cumplir las reglas para volar después de bucear o para viajar a altitudes superiores al lugar del bucco.

Asegurarse de que el equipo de buceo haya sido correctamente mantenido, preparado y probado antes de cada buceo. Este requisito no
debe ser delegado a otros.

Mantener un libro de registro del buzo con los detalles de todos los buceos, los examenes médicos, los cursos realizados, ¢l nivel de
certificacion logrado y el mantenimiento del equipo personal.

Asegurarse de que los certificados médicos estén al dia y sean registrados en el libro de registro del buzo.

3.5.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

« Credencial de certificacion de buzo de la ADCI para el nivel de competencia.
« Antes de exponerse a condiciones hiperbéricas, el buzo debe ser certificado por un médico como “apto para bucear”

« Certificacion vilida de RCP y de primeros auxilios.

3.5.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
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Este tipo de credencial sera emitida por la ADCI a los buzos con suministro de HeO /MEZCLA DE GASES que hayan:

a) Completado por lo menos 100 dias en terreno como buzo abastecido con aire.
b) Completado por lo menos 50 buceos de trabajo como buzo abastecido con aire.

¢) Completado por lo menos 50 dias en terreno participando en operaciones de buceo con mezcla de gases suministrada desde la
superficie durante los cuales deberdn haber:

Realizado por lo menos 10 buceos de trabajo con mezcla de gases.
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354.

REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

(Los requisitos se encuentran en la Seccion 3.1.4: Matriz de Certificacién y Capacitacién.)

3.6 SUPERVISOR DE BUCEO CON MEZCLA DE GASES HeO,

Todo el personal de buceo de las compaiifas en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién dela ADCI en

que

consten las tareas a desempenar.’

3.6.1 RESPONSABILIDADES

Una persona calificada debera ser designada como supervisor de buceo para cada operacion de bucco. El supervisor de buceo estd a cargo
de la planificacién y ejecucion de la operacién de buceo, incluyendo la responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo de bucco.

El supervisor de buceo debera poseer la credencial apropiada de certificacion de supervisor de la ADCI y estard bien informado y
familiarizado con todas las técnicas, procedimientos, procedimientos de emergencia y parametros de operacion para el modo de bucco

baj
En

o su supervision directa.

el desempeiio de estas responsabilidades, los deberes del supervisor de buceo deberdn incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo

siguiente:

Estar plenamente consciente de todas las reglamentaciones de las agencias reguladoras gubernamentales pertinentes que se aplican a la
operacion de buceo y al modo de bucco empleado, y el manual de operaciones/practicas bisicas de seguridad del empleador. Ver que
todas las reglas y reglamentos sean respetados.

Tener ¢l conocimiento y la capacitacion adecuados y estar familiarizado con el equipo de soporte de vida y con el equipo auxiliar
designados para las operaciones de buceo.

Mientras esté efectivamente en servicio, se debe tener el control inmediato y estar disponible para llevar a cabo los procedimientos
de emergencia. Al supervisor de buceo no se le permite bucear a menos que esté presente otro buzo calificado, que también haya sido
nombrado y designado para asumir la responsabilidad.

El supervisor de buceo también debe asegurarse, antes de comenzar una operacion de buceo, ademis de las partes directamente
involucradas en la operacién de buceo, que los capitanes de las naves, los pilotos de los sumergibles, los capitanes de puerto, los
administradores de las instalaciones maritimas, ductos, obras publicas, vias navegables interiores y todas las personas responsables de
todo aquello que afecte la operacién de buceo sean avisados de que las operaciones de buceo o submarinas estdn por realizarse. Poner
a disposicion una copia del manual de operaciones/pricticas de seguridad para la persona a cargo de la embarcacion o instalacion, con
las modificaciones por escrito requeridas por las condiciones especificas de operacién.

Asegurarse de que las operaciones de buceo se realicen desde un lugar adecuado y seguro en la superficic.
Desarrollar o modificar y elaborar listas de verificacion pre y post buceo para la operacion.
Desarrollar e implementar procedimientos de emergencia/contingencia.

Estar al tanto de los procedimientos a seguir para obtener ayuda médica en caso de accidente, ya sea que esté relacionado con el buceo
0 no. Asegurarse de que se encuentre disponible un sistema de comunicacién bidireccional en el sitio de buceo para obtener ayuda de
emergencia.

Facilitar un andlisis de seguridad laboral para cada tarea emprendida.

Establecer un plan de bucco asegurando que estén disponibles las mezclas para respirar, los suministros y los equipos adecuados
suficientes para la realizacion segura y oportuna de la tarea de trabajo.

Asignar las funciones de todos los miembros del equipo de buceo y dirigirlos personalmente durante toda la operacion de buceo.

Verificar personalmente que todo el personal del equipo de buceo sea calificado y esté apto fisicamente para realizar las tareas asignadas.
Se debe realizar una evaluacion dela condicion fisica de los buzos antes de cada buceo para determinar si hay presente algin impedimento
fisico que sea perjudicial para la salud y la seguridad del buzo en el agua o en condiciones hiperbdricas.

Asegurarse de que los equipos de buceo designados para ¢l uso:

- Sean los adecuados para la operacion de buceo planeada.

- Cumplan con los requisitos reglamentarios para el modo de buceo utilizado.

- Sean inspeccionados antes de cada buceo y estén en buenas condiciones de funcionamiento.

Asegurarse de que todas las instrucciones de operacion, manuales, tablas de descompresion, programas de tratamiento y publicaciones
de reglamentacion pertinentes estén disponibles en el lugar de buceo y sean mantenidas para reflejar los cambios y/o desarrollos actuales.
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Asegurarse de contar con informacion detallada acerca de su equipo de buceo y personal de apoyo, incluyendo:

- Las tarcas a realizar.
- Los peligros o condiciones ambientales inusuales.

Realizar las modificaciones a los procedimicntos estindar o a los procedimientos de seguridad requeridas por la operacion de bucco
especifico.

Mantener un perfil de profundidad, tiempo en ¢l fondo y mezcla respirable en el lugar de buceo para cada buzo durante ¢l buceo.
Asegurarse de que cada buzo esté siendo continuamente atendido mientras se encuentra en el agua.

Ascgurarse de que ¢l buceo sc termine cuando:

- El buzo solicite la terminacion.

- Elbuzo no responda a la comunicacién o se pierda la comunicacion entre el buzo y los miembros del equipo de buceo en el lugar de
buceo.

- Se pierda la comunicacion entre el operador de la embarcacion y el supervisor de buceo durante las operaciones de embarcacién en
movimiento.

- Elbuzo comience a utilizar su suministro de gas respirable portitil de reserva.
- Las condiciones climiticas o del sitio estén degradadas al punto en que la seguridad del buzo pueda verse comprometida.

Asegurarse de que después de cada bucco:

- La condicion fisica y el bienestar del buzo sean verificados mediante la observacion visual y un interrogatorio verbal.

- Seleinstruyaal buzo que informe sobre cualquier problema fisico o sintomas de enfermedad por descompresion o de embolia gaseosa
arterial.

- Sele informe al buzo de la ubicacion de la cimara de descompresion en funcionamiento mds cercana y que conozca los peligros de
valar después de bucear o de viajar a altitudes superiores a los sitios de buceo.

- Seleindiqueal buzo que permanezca alerta y en las inmediaciones de una cimara de descompresion durante por lo menos una hora,
- Esté disponible un miembro del equipo de buceo para operar la cdmara de descompresion.

Reportar todos los accidentes o incidentes que involucren al personal, tal como lo exigen las normas del empleador y los reglamentos
gubernamentales pertinentes.

Mantener y presentar los informes requeridos por el empleador y los reglamentos gubernamentales pertinentes relativos a las operaciones
de bucco y a los equipos de mantenimiento, pruebas o reparacion.

Ver y asegurar la exactitud del libro de registro personal del buzo y poner la firma para registrar adecuadamente las actividades.

Mantener un libro de registro del supervisor con los detalles de todos los buccos y tratamientos médicos supervisados.

3.6.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

Cumplimiento satisfactorio del examen de supervisor de la ADCIL

Credencial de certificacion de supervisor para el modo de buceo de la ADCIL

Antes de ser expuesto a condiciones hiperbiricas, el supervisor debe ser certificado por un médico como “apto para bucear”
Certificacion vilida de RCP y de primeros auxilios.

3.6.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
Este tipo de credencial serd emitida por la ADCI a los buzos certificados con suministro de mezcla de gases que hayan:

a) Completado con éxito el examen de certificacion de supervisor de buceo con HeO2/mezcla de gases de la ADCL
b) Completado por lo menos 350 dias en terreno como buzo abastecido con aire o con mezcla de gases.

¢) Completado por lo menos 150 buceos de trabajo como buzo abastecido con aire o con mezcla de gases.

d) Completado por lo menos 30 dias de trabajo como supervisor asistente de buceo con mezcla de gases.

e) Una persona individual también esta calificada para trabajar como supervisor de buceo con aire.

3.6.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

(Los requisitos se encuentran en la Seccién 3.1.4: Matriz de Certificacién y Capacitacidn.)
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3.7 BUZO DE CAMPANA/SATURACION

Todo el personal de buceo de las compaiifas en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién de Ja ADCI en

que

consten las tareas a desempeiiar.’

3.7.1 RESPONSABILIDADES

El supervisor le asigna al buzo la realizacion de tareas especificas en el agua y en cubierta.

Un buzo debe haber sido certificado por un médico como apto para bucear, haber completado un curso de instruccion formal de buceo
comercial, tener un conocimiento detallado de la tearia y la préctica de buceo y tener una comprension completa de los equipos de buceo
en usoy de las tareas asignadas. Todos los buzos deben estar en posesion de un libro de registro del buzo actualizado que pueda ser utilizado
para establecer los niveles de experiencia.

Cada buzo, en ¢l gjercicio de sus funciones y responsabilidades, debera:

Realizar todas las tareas asignadas por el supervisor de buceo. En el caso de que al buzo se le asigne una tarea para la cual no se siente
competente, ya sea por capacitacion y/o experiencia, éste deberd informar inmediatamente al supervisor de buceo.

Tener conocimientos y capacitacién adecuados y estar familiarizado con el equipo de soporte de vida y el equipo auxiliar designados
para las operaciones de bucco.

Leer, entender y cumplir con todas las politicas del empleador y los reglamentos gubernamentales en relacién con sus calificaciones o
desempeiio mientras participa en operaciones de bucco.

Mantener un alto nivel de aptitud fisica.

Cumplir con todas las érdenes o instrucciones del supervisor de buceo o de la persona designada a cargo del buceo (DPIC) durante la
realizacién de las operaciones de buceo.

Actuar como un buzo de reserva cuando se le indique. Ser capaz y estar calificado para llevar a cabo todas las funciones y responsabilidades
del buzo segiin lo establecido anteriormente. (El buzo auxiliar es el individuo que posee la capacitacion y la experiencia necesarias para
ingresar en el agua en la estacion de buceo con el fin de prestar asistencia a un buzo afectado). Mientras actiia como un buzo auxiliar, el
buzo debera:

a) Tener conectado su casco o mascara de buceo con el umbilical del buzo auxiliar en un estado de llave hermética y verificar el flujo
apropiado del medio de respiracion y las comunicaciones adecuadas. El buzo auxiliar estard en condiciones de ponerse el casco o la
mdscara de buceo cuando se lo indique el supervisor de buceo. El buzo auxiliar permanecerd en las inmediaciones de la ubicacién
de entrada al agua del buzo y estari listo para ingresar cuando se lo indique el supervisor de buceo.

b) Monitorear ¢l maltiple de la campana y los analizadores pertinentes.
Mantenerse constantemente al corriente de los acontecimientos del buceo.

Cumplir con las reglamentaciones o instrucciones sobre el uso, mantenimiento, reparacion y pruchas de todos los equipos de bucco
proporcionados para la operacion.

Reportar al supervisor de buceo sobre cualquicr tratamiento médico o enfermedad reciente, de modo que pueda tomarse una
determinacion adecuada sobre la aptitud y/o la capacidad para bucear.

Informar de inmediato sobre todos los sintomas o sospechas de sintomas de DCS al supervisor de buceo lo més pronto y con la mayor
exactitud posible.

Informar al supervisor de buceo sobre cualquier defecto 0 mal funcionamiento del equipo de buceo proporcionado para la operacién
de buceo.

Seguir las précticas seguras de buceo en todo momento durante la operacién de buceo, ya sea en cubierta o en cl agua. Llamar la atencién
del supervisor de bucco sobre cualquier asunto cuestionable. Estar alerta a la seguridad de otros, asi como a la propia.

Ayudar en la capacitacion del nuevo personal o tender/buzos.
Conocer y cumplir las reglas para volar después de bucear o para viajar a altitudes superiores al lugar del buceo.

Mantener un libro de registro del buzo con los detalles de todos los buccos, los exdmenes médicos, los cursos realizados, el nivel de
certificacion logrado y ¢l mantenimiento del equipo personal.

Asegurarse de que los certificados médicos estén al dia y registrados en ¢l libro de registro del buzo.
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3.7.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

Credencial de certificacion de buzo de la ADCI para el nivel de competencia.
Antes de exponerse a condiciones hiperbdricas, el buzo debe ser certificado por un médico como “apto para buccar”

Certificacion vilida de RCP y de primeros auxilios.

3.7.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
Este tipo de credencial serd emitida por la ADCI a los buzos certificados que hayan:

a) Completado por lo menos 200 dias en terreno como buzo abastecido con aire o con mezcla de gases.
b) Completado por lo menos 100 buceos de trabajo como buzo abastecido con aire o con mezcla de gases.

¢) Realizado por lo menos 30 dias de trabajo en operaciones de apoyo al buceo de campana/saturacion.

3.7.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
(Los requisitos se encuentran en la Seccion 3.1.4: Matriz de Certificacién y Capacitacién.)

3.8 SUPERVISOR DE BUCEO DE CAMPANA/SATURACION

Todo el personal de buceo de las compaiifas en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién de la ADCI en
que consten las tareas a desempeiiar."

3.8.1 RESPONSABILIDADES

Una persona calificada deberd ser designada como supervisor de buceo para cada operacién de buceo. El supervisor de buceo estd a cargo
de Ja planificacién y ejecucion de la operacion de bucco, incluyendo Ia responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo de buceo.

El supervisor de buceo deberd poseer la credencial apropiada de certificacion de supervisor de la ADCI y estard bien informado y
familiarizado con todas las técnicas, procedimientos, procedimientos de emergencia y parimetros de operacion para el modo de buceo
bajo su supervision directa.

En ¢l desempeiio de estas responsabilidades, los deberes del supervisor de bucco deberdn incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo
siguiente:

-
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Estar plenamente consciente de todas las reglamentaciones de las agencias reguladoras gubernamentales pertinentes que se aplicana la
operacion de buceo y al modo de buceo empleado, y el manual de operaciones/practicas basicas de seguridad del empleador. Ver que
todas las reglas y reglamentos sean respetados.

Tener ¢l conocimiento y la capacitacion adecuados y estar familiarizado con el equipo de soporte de vida y con ¢l equipo auxiliar
designados para las operaciones de buceo.

Mientras esté efectivamente en servicio, se debe tener el control inmediato y estar disponible para llevar a cabo los procedimientos
de emergencia. Al supervisor de buceo no se le permite bucear a menos que esté presente otro buzo calificado, que también haya sido
nombrado y designado para asumir la responsabilidad.

Asegurarse de que las operaciones de buceo se realicen desde un lugar adecuado y seguro en la superficic.
Desarrollar o modificar y elaborar listas de verificacién pre y post buceo para la operacion.
Desarrollar e implementar procedimicntos de emergencia/contingencia.

Estar al tanto de los procedimientos a seguir para obtener ayuda médica en caso de accidente, ya sea que esté relacionado con ¢l buceo
o no. Asegurarse de que se encuentre disponible un sistema de comunicacion bidireccional en ¢l sitio de bucco para obtener ayuda de
emergencia.

Facilitar un Anilisis de Seguridad Laboral para cada tarca emprendida.

Establecer un plan de buceo asegurando que estén disponibles las mezclas para respirar, los suministros y los equipos adecuados
suficientes para la realizacién segura y oportuna de la tarea de trabajo.

Asignar las funciones de todos los miembros del equipo de buceo y dirigirlos personalmente durante toda la operacion de buceo.

Verificar personalmente que todo el personal del equipo de buceo sea calificado y esté apto fisicamente para realizar las tarcas asignadas.
Se debe realizar una evaluacion de Ja condicion fisica de los buzos antes de cada buceo para determinar si hay presente algin impedimento
fisico que sea perjudicial para la salud y la seguridad del buzo en el agua o en condiciones hiperbdricas.
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Ascgurarse de que los equipos de buceo designados para el uso:

- Sean los adecuados para la operacion de buceo plancada.
- Cumplan con los requisitos reglamentarios para ¢l modo de buceo utilizado.
- Sean inspeccionados antes de cada buceo y estén en buenas condiciones de funcionamicento.

Asegurarse de que todas las instrucciones de operacion, manuales, tablas de descompresion, programas de tratamiento y publicaciones
de reglamentacién pertmentes estén disponibles en el lugar de buceo y sean mantenidas para reﬁc;ar los cambios y/o desarrollos actuales.

- Las tarcas a realizar.

- Los peligros o condiciones ambientales inusuales.

Realizar las modificaciones a los procedimientos estandar o a los procedimientos de seguridad requeridas por la operacion de bucco
especifico.

Mantener un perfil de profundidad, tiempo en el fondo y mezcla respirable en el lugar de buceo para cada buzo durante el bucco.
Asegurarse de que cada buzo esté siendo continuamente atendido mientras se encuentra en el agua.

Ascgurarse de que ¢l buceo se termine cuando:

- Elbuzo solicite la terminacion.

- Elbuzo no responda a la comunicacion o se pierda la comunicacion entre el buzo y los miembros del equipo de bucco en el lugar de
buceo.

- Se pierda la comunicacion entre el operador de la embarcacion y el supervisor de bucco durante las operaciones de embarcacion en
movimiento.

- Elbuzo comience a utilizar su suministro de gas respirable portatil de reserva.

- Las condiciones climticas o del sitio estén degradadas al punto en que la seguridad del buzo pueda verse comprometida.
Asegurarse de que después de cada bucco:

- Lacondicién fisica y el bienestar del buzo sean verificados mediante la observacién visual y un interrogatorio verbal.

- Seleinstruya al buzo que informe sobre cualquier problema fisico o sintomas de enfermedad por descompresion o de embolia gaseosa
arterial.

- Sele informe al buzo de la ubicacion de la cdmara de descompresién en funcionamiento més cercana y que conozea los peligros de
volar después de bucear o de viajar a altitudes superiores a los sitios de bucco.

Asegurarse de que después de cualquier tratamiento o buceo fuera de los limites de no descompresion:
- Seleindiqueal buzo que permanczcaalerta y en las inmediaciones de una cimara de descompresion durante por lo menos una hora.
- Esté disponible un miembro del equipo de buceo para operar la cdmara de descompresion.

Reportar todos los accidentes o incidentes que involucren al personal, tal como lo exigen las normas del empleador y los reglamentos
gubernamentales pertinentes.

Mantener y presentar los informes requeridos por el empleador y los reglamentos gubernamentales pertinentes relativos a las operaciones
de buceo y a los equipos de mantenimiento, prucbas o reparacién.

Ver y asegurar la exactitud del libro de registro personal del buzo y poner la firma para registrar adecuadamente las actividades.

Mantener un libro de registro del supervisor con los detalles de todos los buceos y tratamientos médicos supervisados.

Asegurarse de que antes de cada ejecucién de campana:

- Selleven a cabo todas las verificaciones de campana, tanto interna como externamente, y que sean registradas.

- Todos los operadores de la embarcacion o de las instalaciones pertinentes estén debidamente notificados.

- Todos los equipos de apoyo y el personal estén preparados para la operacién.

- Se establezca una comunicacion clara con los operadores de embarcaciones, los operadores de PD, los operadores del ROV, los
operadores de grias y cualquier otro personal de operaciones pertinente.

Asegurarse de que la ejecucién de la campana se termine cuando:

- Laembarcacién no pueda o esté en peligro de perder la capacidad de mantener la estacion (debido al clima o a una falla mecdnica).
- Haya una pérdida de agua caliente, gas, energia eléctrica principal o de cualquier otro equipo de soporte de vida.

- Laatmdsfera en la campana no pueda ser controlada (por ¢jemplo, por la acumulacion de CO2).

- Elclima, el mar o las condiciones externas pongan en peligro la campana.
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Haya una pérdida de comunicacion clara con el personal de operacion critico, tales como el operador de la embarcacién de PD en
una embarcacién de buceo de PD.

Haya una pérdida del sistema de alerta de PD en una embarcacion de PD.
El oficial de PD emita una luz amarilla o roja en una embarcacion de PD.

Haya un peligro para la tripulacion de cubierta que prevenga o degrade el desempeio de las operaciones de recuperacion de la
campana, tal como un frente climdtico o rayos que se aproximen.

Se pierda la comunicacion principal con la campana.
Haya una sospecha o confirmacién de la presencia de gases de hidrocarburos en la campana.
En cualquier momento en que la seguridad y el bienestar de los buzos de saturacion justifiquen Ia terminacion.

« Ascgurarse de que después de cada ejecucion de la campana:

Se lleve a cabo cualquier trabajo de mantenimiento o reparaciones para que todos los sistemas redundantes estén nuevamente
conectados.

Se realice el mantenimiento de registros adecuados en relacion con el desempeiio del LARS y con los proximos problemas de
mantenimiento.

Se interrogue a la tripulacién de cubierta acerca de cualquier problema encontrado durante la recuperacion de la campana.

El capataz de cubierta, el LST y los técnicos de saturacién tengan plena conciencia de los problemas de mantenimiento o reparacion
P b P P
y realicen los preparativos para cstar listos para la siguiente ¢jecucion de la campana.

3.8.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

« Cumplimiento satisfactorio del examen de supervisor de la ADCL

« Credencial de certificacion de supervisor para el modo de buceo de la ADCL

« Antes de ser expuesto a condiciones hiperbiricas, el supervisor debe ser certificado por un médico como “apto para bucear”

« Certificacion vilida de RCP y de primeros auxilios.

3.8.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
Este tipo de credencial serd emitida por la ADCI a los buzos certificados que hayan:

a) Completado con éxito el examen de certificacion de supervisor de buceo de campana/saturacion de la ADCIL

b) Completado por lo menos 100 dias en terreno como supervisor de buceo con mezcla de gases.

¢) Completado por lo menos 60 dias como supervisor asistente de buceo de campana/saturacion.

3.8.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

(Los requisitos se encuentran en la Seccién 3.1.4: Matriz de Certificacién y Capacitacién.)

3.9 TECNICO DE APOYO DE VIDA

Todo el personal de buceo de las compaiias en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién de la ADCI en
que consten las tareas a desempeiiar.”

3.9.1 RESPONSABILIDADES

El técnico de soporte de vida es utilizado en el modo de buceo de saturacion y depende directamente del supervisor de buceo. El técnico
de soporte de vida debe poseer el conocimiento y la capacidad para desempeiiar las funciones enumeradas a continuacion en el dmbito de
la tarea asignada.

Estos conocimientos y habilidades habrin sido obtenidos por una combinacién de experiencia en el lugar y capacitacion. Se requiere que
los técnicos de soporte de vida mantengan un libro de registro personal que incluya los detalles de su experiencia y las calificaciones de
trabajo. Los deberes y responsabilidades de los téenicos de soporte de vida pueden variar dependiendo del modo de bucco utilizado, pero
como minimo se debe controlar y supervisar constantemente ¢l medio ambiente hiperbarico y el sistema en el que los buzos viven mientras
realizan bucco de saturacion. Sus funciones en este modo de buceo incluyen, pero no se limitan a:

« Mantener una atmasfera adecuada (por ejemplo, niveles correctos de oxigeno, didxido de carbono y otros gases) y la presion en el
complejo de saturacion de acuerdo con la politica del empleador y como lo indique el supervisor de bucco.
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Mantener ¢l ambiente adecuado (es decir, temperatura y humedad) a niveles adecuados a la profundidad actual como dicte la comodidad
del buzo.

Descomprimir a los buzos de acuerdo a los horarios establecidos segin las indicaciones del supervisor de bucco.

Mantener la comunicacién con los buzos.

Calibrar a intervalos regulares todos los instrumentos de control que requicran, por su diseiio, calibracién periddica, o en cualquier
momento en que se sospeche de la precision del instrumento.

Mantener un registro preciso de los acontecimientos, en forma de un registro de saturacion, concerniente al sistema de buceo. Todas las
lecturas y acciones durante el turno deben inscribirse en el registro.

La informacion contenida en ¢l registro de saturacion deberd incluir:

- Las lecturas de oxigeno y de dioxido de carbono.

- Los cambios en la profundidad y las lecturas de temperatura y humedad.

- Los cambios de gas y los detalles de uso del BIBS.

- Los cambios del depurador de dioxido de carbono.

- Las ejecuciones del compartimiento médico con un registro de los elementos bloqueados dentro o fuera del compartimiento.

- Los ciclos de sueno de cada buzo en particular.

- Duchas, limpiezas y drenajes.

- La calibracién de los instrumentos.

- Los sistemas de campana activada y desactivada y los de TUP para la tripulacion.

- Los cambios en la configuracién del sistema de control ambiental y registro del estado de los equipos.

- Lahigiene y desinfeccion de la cimara y la profilaxis del oido del buzo.

- Cualquicr evento fuera de las rutinas normales de la camara.

- Cualquier articulo que ingrese al sistema.

Mantener los elementos requeridos por el buzo dentro del complejo de buceo. Todos los asuntos que afectan la seguridad del buzo y e
bienestar son atendidos con prontitud. Esto incluye articulos tales como alimentos, bebidas, entretenimiento, higiene personal, lavado
de ropa y cuestiones sanitarias, etc.

Estar consciente en todo momento de todos los articulos que se envian dentro o fuera del sistema y supervisar todas las operaciones. Se
debe evitar que ingresen elementos prohibidos al sistema.

Asesorar al supervisor de buceo sobre el estado del buzo a intervalos regulares o segiin las condiciones lo exijan.

Estar alerta para emergencias.

Mantener el trifico en la vagoneta de control a un minimo.

Llevar a cabo dichas operaciones de la manera que lo requicra o lo disponga el supervisor de bucco.

Realizar las tareas asignadas por el supervisor de buceo. Ser responsable de asegurar que todos los gases que se utilizardn durante ¢l bucco
han sido debidamente analizados y que se ha acusado recibo de estos y que han sido puestos en cl registro antes de ser conectados.

Mantener el suministro adecuado de la mezcla de respiracion correcta para el buzo.

Mantener el suministro correcto de sobre-presion para la profundidad y los aparatos.

Tener listos los bancos de reserva.

Seguir las tablas en uso de la manera correcta y con precision.

Cambiar las mezclas respirables en el momento y profundidad adecuados.

Registrar los datos de consumo de gas segin las indicaciones.

Ayudar en el mantenimiento de todos los equipos de bucco.

Ayudar en la capacitacién de tender/buzos y personal nuevo.

Informar sobre cualquier situacién o condiciones potencialmente peligrosas al supervisor de buceo.

Mantener la certificacion en primeros auxilios y RCP y tener conocimiento a través del trabajo de los procedimientos de emergencia y
del diagndstico y tratamiento de la enfermedad por descompresion.

Estar consciente en todo momento de las acciones llevadas a cabo por el personal temporalmente bajo su supervision. El técnico de
soporte de vida debe ser informado de antemano de cualquier actividad a realizar en el complejo de buceo, su equipamiento de apoyo
o de la vecindad cercana de otro personal.
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3.9.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES
« La capacitacion y experiencia aplicables alos equipos a su cargo.
« Conocimiento practico y comprension de la fisica y la fisiologia del buceo.
« Comprension basica de la teoria y Ia seguridad de las operaciones de saturacion.

« Lacertificacion y la capacitacion especificas requeridas por la industria, las agencias regulatorias y los fabricantes.

3.9.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION
Este tipo de credencial serd emitida por la ADCI al personal que haya:

a) Completado con éxito el examen técnico de soporte de vida de la ADCIL.

b) Realizado por lo menos 100 dias en terreno como técnico asistente de soporte de vida.

3.9.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

(Los requisitos se encuentran en la Seccién 3.1.4: Matriz de Certificacién y Capacitacién.)
3.10 TECNICO DE SATURACION

Todo el personal de buceo de las compaiifas en general que integran la ADCI necesita tener una certificacién de la ADCI en
que consten las tareas a desempeiiar.”

3.10.1 RESPONSABILIDADES

El técnico de saturacion es responsable de la configuracién, mantenimiento y reparacion del complejo de buceo de saturacién, incluyendo
pero no limitindose a:

« Sistemas de soporte de vida (principal y secundario).

« Sistemas eléctricos y electronicos.

« Sistemas neumdticos.

« Sistemas hidridulicos.

« Sistemas de tuberias.

« Sistemas de almacenamiento de gas y sistemas de transferencias.
« Compresores.

« Sistemas de control ambiental.

« Calibracién y prucbas de todos los componentes.

« Reparaciones de PVHO.

« Registros de mantenimiento.

« Programa y entrada de datos del PMS (sistema de mantenimiento preventivo).
« Documentaciones de certificacion.

« Piezas de repuesto criticas en ¢l depésito a bordo.

« Instrumentacion analitica.

 Sistemas de lanzamiento y recuperacion.

=« Sistemas de acoplamiento de TUP.

« Sistemas de comunicacion y video.

« Otros equipos auxiliares (por ejemplo, bombas de chorro, generadores eléctricos, etc.)

3.10.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES
« Capacitacion y experiencia aplicables a los equipos a su cargo.

« Conocimiento practico y comprension de la fisica y la fisiologia del bucco.
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« Comprension bisica de la teoria y la seguridad de las operaciones de saturacion.

= Lacertificacion y la capacitacion especificas requeridas por la industria, las agencias regulatorias y los fabricantes.
3.10.3 DESCRIPCION DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

Este tipo de credencial serd emitida por la ADCI al personal que haya:

a) Capacitacion y experiencia aplicables a los equipos en el complejo de buceo de saturacion.

b) Conocimiento préctico y comprensién de la fisica y la fisiologfa del bucco.
¢) Comprensién bisica de la teorfa y la seguridad de las operaciones de saturacion.

d) La certificacion y la capacitacion especificas requeridas por la industria, las agencias regulatorias y los fabricantes.

3.10.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACION

(Los requisitos se encuentran en la Seccion 3.1.4: Matriz de Certificacién y Capacitacién.)
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